
Kärlicher Aktivbentonit  (Natriumbentonit)

T 9011
Herkunft: Kärlich, Carl-Heinrich Grube, Tongebiet Mittelrhein
oder KTS-Werk Urmitz/Bhf.

Chemische Analyse Masse-% geglüht

SiO2 59,9 %
Al2O3 19,7 % 
TiO2 1,0 %
Fe2O3 9,1 %
CaO 3,0 %
MgO 2,6 %
K2O 1,5 %
Na2O 3,2 %
GV ca. 10,0 %

Korngrößenverteilung 

Kornklassen in 
µm: < 2,0 2,0-6,3 6,3-20 20-63

In Gew.- % 75 15 10 0

Technologische Eigenschaften

Schüttdichte 980 ± 50 g/l
Wassergehalt < 8 %
Korndichte 2,65 g/cm³
Fließgrenze WL 220 %
Ausrollgrenze WP 35 %
Plastizitätszahl IP (errechnet) 185 %
Kationenaustauschkapazität
KAK 68,2 meq/100g

Wasseraufnahmevermögen 
Enslin-Neff WA

253 %

Quellvolumen � 20 ml/2g
Methylenblau-Adsorption  320 ± 20 mg/g
Montmorillonitgehalt 70 %
Anteil an freiem Quarz < 5 %
pH Wert 8,8



Diese Rohstoffmischung unterliegt den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. 
Die Angaben stellen Durchschnittswerte dar und sind ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Sie gelten nur dann als zugesichert, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigt 
haben.

Technologische Eigenschaften

Gasdurchlässigkeit bei 1000 Pa
Sofortwert 5-Stunden-Wert

5% Bentonit und 3,0% H2O 86 cm³ 106 cm³
5% Bentonit und 4,5% H2O 85 cm³ 119 cm³
5% Bentonit und 6,0% H2O 82 cm³ 118 cm³

Druckfestigkeit
Sofortwert 5-Stunden-Wert

5% Bentonit und 3,0% H2O 2,55 N/cm² 7,15 N/cm²
5% Bentonit und 4,5% H2O 2,50 N/cm² 7,20 N/cm²
5% Bentonit und 6,0% H2O 2,40 N/cm² 8,15 N/cm²

Scherfestigkeit
Sofortwert 5-Stunden-Wert

5% Bentonit und 3,0% H2O 0,75 N/cm² 1,80 N/cm²
5% Bentonit und 4,5% H2O 0,55 N/cm² 1,65 N/cm²
5% Bentonit und 6,0% H2O 0,70 N/cm² 2,10 N/cm²

Wärmefestigkeit in N/cm² (bei 6 Rammschlägen, 6% Bentonit, 4% H2O)

grün 530 °C 600 °C 830 °C 1000 °C 1200 °C 1600 °C

6,6 28 55 103 170 228 530 

Lieferformen

• gemahlen und windgesichtet
• Lose im Silo LKW
• verpackt in Papiersäcken von 25 kg oder big bags 

Anwendungen

• für Gießereien
• als Thixotropiermittel
• als Stabilisator für Suspensionen, Öle, Pasten
• als Trocknungsmittel 
• zum Abdichten von Fundamenten und Isolieren von Bauwerken
• Plastifizierung feuerfester und Keramischer Massen
• im Umweltschutz


