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kT-s Karlicher TON- und SCHAMOTTEWERKE Mannheim & Co. KG

Karlicher Blautonmischung
T 7013

Herkunft: Karlich, Carl-Heinrich Grube, Tongebiet Mittelrhein
oder KTS-Werk Urmitz/Bhf.

Chemische Analyse Masse-% gegliiht

SiO, 54,52 %
Al,O3 36,10 %
TiO; 4,02 %
Fe203 3,19%
CaOoO 0,69 %
MgO 0,57 %
K20 0,78 %
Na,O 0,13 %
GV ca.13,0%
Cgesamt 0,35 %
S 0,11 %

Mineralbestand Gew.- %

Kaolinit ca. 68-73 %
it 8 %
Montmorillonit 16-21 %
Quarz 4%
Fe-Ti-Minerale 3%
Sedimentationsanalyse A
< < < < < < <
pm

63 20 63 20 10 063 0,2
% 999 999 995 958 94,7 92,7 753



Verwaltung
56218 Milheim-Karlich - Burghof - BurgstraB3e 9 - Tel. + 49 (0) 26 30 . 94 41-0 - Fax + 49 (0) 26 30 . 94 41-10

Werk
Urmitz/Bhf. - Rheinau 39 - Tel . + 49 (0) 26 30 . 98 81-31 - Fax + 49 (0) 26 30 .8 48 73

www.kts-kg.de - e-mail kts@kts-kg.de

les Karlicher TON- und SCHAMOTTEWERKE Mannheim & Co. KG

Technologische Eigenschaften

Plastizitatszahl (Pfefferkorn) 50
Anmachwasser 47
Trockenschwindung 10,1 %
Segerkegelfallpunkt 33/34
Trockenbiegefestigkeit > 15 N/mm2
Brennschwindung 1200°C 14,8 %
Wasseraufnahme 1200°C <1%
pH-Wert ca. 7

Lieferformen

« grubenfeucht 20 bis 25% Feuchte

* geschnitzelt

» gemahlen und windgesichtet

* verpackt in Papiersécken von 25-50 kg oder big bags
* lose im Silo-LKW

Anwendungen

* Bindeton und Massekomponente fiir keramische,
feuerfeste und spezielle Massen
plastisch, trocken oder granuliert
« als Farbton, Plastifikator und Stabilisator fur
gelbe, rote, braune und schwarze Steinzeugmassen
« als Additiv zur Plastifizierung und Erhéhung
der Rohbruchfestigkeit auch in Schnellorandmassen
* Glasuren und Engoben « Giel3ereihilfsstoffe
» Schmelztiegel » Schwérzen und Schlichten
* Schleifscheiben - Bleistiftminen
* Elektroporzellan « keramische Isolatoren

« fir Keramikfasern und -matten

» Emulgator und Suspensionmittel in Flissigkeiten,
Lacken und Farben

« Kitte « Emulgator fur Asphalt und Bitumen
* Spezialgebiete

Diese Rohstoffmischung unterliegt den bei Naturprodukten tblichen Schwankungen.
Die Angaben stellen Durchschnittswerte dar und sind ohne Rechtsverbindlichkeit.
Sie gelten nur dann als zugesichert, wenn wir dies ausdriicklich schriftlich bestéatigt
haben.



